Cat. No.23-246 


Cargador de baterias Ni-Cad tipo AA/AAA en 7 horas. 


Su cargador de baterias de niquel 
cadmio tipo AA/AAA marca Radio 
Shack tiene ia capacidad para car- 
gar sus baterias de niquei cadmio 
en soiamente 7 horas. Ei cargador 
ofrece dos compartimentos para 
que usted pueda cargar mas de un 
juego de baterias a ia vez. 

Su cargador inciuye ias siguientes 
caracteristicas: 

Seleccion automatica de corri- 
ente para recargado — ajusta ia 
corriente de carga para obtener ei 
mejor rendimiento. 

Indicadores de carga — indican 
cuando ia bateria esta siendo car- 
gada. 

Proteccion contra polaridad re- 
vertida — protege ai cargador con- 
tra ia instaiacion incorrecta de ias 
baterias. 


GUARDE ESTAS 
INSTRUCCIONES 

Este manuai contiene instrucciones 
muy importantes para su seguridad 
y operacion dei cargador de 
baterias. 

Antes de usar su cargador, iea to- 
das ias instrucciones y comentarios 
precautorios en ei cargador, ias 
baterias que deberan ser cargadas, 
y ei producto que usa esas 
baterias. 

Precaucion: Para reducir ei riesgo 
de sufrir de sufrir una iastimadura, 
cargue soiamente ias baterias de 
niquei cadmio con este cargador. 
Otro tipo de baterias pudieran ex- 
piotar, causando dahos a ia per- 
sona 0 ai cargador. Para reducir ei 
riesgo de una descarga eiectrica, 
conecteio directamente en un 
enchufe de corriente aiterna. 




CONSEJOS GENERALES E 
INSTRUCCIONES PARA SU SE- 
GURIDAD DURANTE EL RECAR- 
GADO. 

Para obtener los mejores resulta- 
dos, mantenga estos consejos en 
mente: 

• Descargue totalmente las 
baterias antes de volverlas a 
cargar. Cargar las baterias re- 
petidamente, sin estar descar- 
gadas totalmente, pudlera 
acortar la vIda util de las 
baterias. 

• No cargue las baterias cuando 
la temperatura amblente esta 
sobre los 26- grados centigra- 
dos 0 por debajo de los 5- gra- 
dos centigrados. Esto pudlera 
reduclr la vIda de las baterias 
permanentemente y su habllldad 
para aceptar la carga. 

Precauciones: 

• No exponga el cargador a la 
Iluvia 0 a la humedad excesiva. 

• Nunca use el cargador como 
una fuente de corriente dIrecta 
para ser usada en cualquier 
aparato electrico. 

• No opere el cargador si ha recl- 
bldo un fuerte goipe o se ha 
caido 0 dahado de cualquier 
forma. Hagalo reparar por per- 
sonal de servicio callficado. 


• Nunca mezcle baterias de dlfer- 
entes tamahos en el mismo 
compartimento de carga. 

Advertencia: 

• El uso de cualquier otro tlpo de 
dispositive que no sea para el 
uso de cargar baterias pudlera 
resultar en un riesgo de In- 
cendlo, descarga electrica o 
dahos personales. 

• Sobrecargar continuamente las 
baterias pudleran acortar la vIda 
de las mismas y causar su ex- 
plosion. 

• Cargue solamente baterias de 
niquel-cadmio en su cargador. 
SI usted Intenta cargar otro tlpo 
de baterias, estas pudlera ex- 
plotar. 

• No desarme el cargador. Hagalo 
reparar por personal y servicio 
callficado solamente. El ensam- 
blaje Incorrecto pudlera resultar 
en un riesgo de recibir descar- 
gas electricas o provocar un In- 
cendlo. 

• Para reduclr el riesgo de recIbIr 
una descarga electrica, 
desconecte el cargador del 
enchufe antes de Intentar 
cualquier tlpo de mantenimlento 
0 limpleza. 

• No utlllce un cable de extension. 
Su uso pudlera resultar en un 
Incendio o una descarga 
electrica. 



CARGADO DE BATERIAS 

Listed podra cargar las baterias en 

las sigulentes comblnaclones: 

• Dos 0 cuatro baterias tlpo AA. 

• Dos 0 cuatro baterias tlpo AAA. 

• Dos baterias tlpo AA y dos tlpo 
AAA. 

1. Abra la cublerta del compartl- 
mento para las baterias. 

2. Coloque las baterias en 
cualquiera o en ambos compar- 
tlmentos, como lo IndIcan cada 
uno de los simbolos de polarl- 
dad (+ y -) en los compartl- 
mentos. 


Nota: Listed no podra cargar sola- 
mente una bateria a la vez. Ambos 
espaclos deberan ser llenados con 
baterias o el cargador no se 
encendera. 

3. Clerre la cublerta del compartl- 
mento para las baterias. 

4. dale el conector para recargar 
por la parte trasera del cargador, 
u oprima hacer preslon hacia ar- 
rlba en la muesca en la parte 
superior del conector, para 
hacer que el conector sea ex- 
pulsado. Inserte el conector en 
un enchufe de corriente alterna. 
El Indicador de cada compartl- 
mento lleno con baterias se llu- 
mlna para IndIcar que las 
baterias estan slendo cargadas. 


Notas: 

• Es normal que las baterias se 
callenten un poco mientras son 
recargadas. 

• SI el Indicador en alguno de los 
compartimentos no se llegara a 
llumlnar, desconecte el carga- 
dor, saque las baterias, y limple 
los contactos con un trapo 
humedo y suave. Vuelva a In- 
stalar las baterias y conecte el 
cargador. SI el problema per- 
slste, el cargador o una de las 
baterias que desee cargar 
tienen problemas. VIsIte una de 
las tiendas Radio Shack para 
obtener ayuda. 

5. Desconecte el cargador des- 
pues de aproximadamente 7 bo- 
ras, y saque las baterias. 



MANTENIMIENTO 

Su cargador de baterias de niquel 
cadmio es un ejempio de diseno y 
manufactura superior. Las siguien- 
tes sugerencias le ayudaran a cui- 
dar su cargador de baterias para 
poderlo disfrutar durante anos. 

• Mantenga el cargador seco. Si 
llegara a mojarse, sequelo in- 
mediatamente. Los liquidos pu- 
dieran contener minerales que 
corroen los circuitos electroni- 
cos. 

• Manipule el cargador con mucho 
cuidado. No lo deje caer ya que 
pudiera danar sus componentes 
interne y ser causa que fun- 
cionara inapropiadamente. 

ESPECIFICACIONES 

Corriente al cargar a 120V (60Hz). 

Dimensiones 

Peso 


• Use y almacene el cargador so- 
lamente bajo condiciones nor- 
males de temperatura. Las 
temperaturas extremas pudieran 
danar sus baterias, dispositivos 
electronicos, y deformar o der- 
retir sus partes plasticas. 

• Mantenga el cargador alejado 
del polvo y la grasa, que pu- 
dieran ser causa de un desgaste 
premature de sus componentes. 

• Limpie el cargador con un trapo 
humedo, ocasionalmente. No 
use productos quimicos, sol- 
ventes o detergentes concentra- 
dos para limpiarlo. 


AA: 130±15% (mA) 

AAA: 40±15% (mA) 
1 52 mm x 65 mm x 32 mm 
325 gms 


RADIO SHACK 

A Division of Tandy Corporation 
Fort Worth, Texas 76102 



